Biithnen- und Saaleinrichtung (Saal@$

Saall! bringt Technik (Ton & Licht) mit. Sie miissen bei der Bestuhlung nur
ausreichend Platz dafur lassen!!!

(Deshalb dieser Plan)

Biihne 6 X 3 Meter,
in der ndhe einen 32A Anschluss,

Stellwande???

Bihnenlicht 3kw
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Lautsprecher
Platzbedarf 1x1 m

Saalbestuhlung bitte so nahe wie

moglich an die Biihne. Nur Durchgang

fur Bedienungen lassen

\ """""" i ...... . — Lichttiirme stehen rechts und links im
ii Zuschauerraum. Den Platz von 1,2 x
— 1,2 m organisiert sich der Saalii-Tech-
niker vor Ort selbst. Vielleicht muss er
I dafiir einen Tisch verriicken.
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Licht- und Tonsteuerung

mit Verfolger

Platzbedarf 1.0 x 2.5 m

Folgende Dinge aber miissen beim Eintreffen unserer Techniker da
\ sein, also rechtzeitig von lhnen besorgt bzw. organisiert werden:

......................

[ lu Wir brauchen:1 Biithne, mindestens 3 x 6 m
O

: ; Kleine Neben- oder Vorbuhne fiir die Gesprache und niedriger als die
b eigentliche Bithne mit 5 (altmodischen) Stihlen oder 1 Sofa & 2 Sessel, Nieren-
tischchen & Stehlampe, (mdglichst viele) Vereinspokale, 8 Flaschen Eierlikér, 50
Schnapsglaser (mdglichst aus Glas oder die essbaren)
1 Leiter, etwa 5 Tritte
1 Stromanschluss 32 A oder 16 A in BlUhnennahe
4 Stellwande (nur erforderlich, wenn es keine Buihnengarderobe gibt)
1 direkter Bithnenzugang (evtl. Treppe)
In der Garderobe: 6 Stihle / 2 Tische / 2 Kleiderstander / 2 (Schmink-) Spiegel

Abfalleimer!!

Martina HELFFENSTEIN. = 0175.2465885
Projektleiterin saalue@helffenstein.de

Techniker Torsten Becker = 177.2421138

Torsten@Backstage-veranstaltungstechnik.de
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